














SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Tabla N° 6.4.27 : Conducciones de Agua Potable en Presion

Codi Codi |dentificacis ConLIS:cién Didmetro | Prof. | presién L Tipo de Suelo (%) Napa
go | Cadigo entificacion mm) | M | At/ |29y V(@) | material
Etapa | Obra Obra Ad/Imp Bai (m) amjiav|imi| y
aja 1)} Vil
2 28235 | ADUCCION EL CRISTO A PTAP SAN ENRIQUE (DIST) 315 A 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | ACERO H.Rev.
2 28236 | DERIVACION EL CRISTO (DIST) 140 A 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 o ACERO H.R
2 28238 | ADUCCION EL CRISTO-BARNECHEA 1 (DIST) 250 A 0,00 | 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28239 | IMPULSION A LO BARNECHEA 2 (DIST) | 200 A 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28280 | IMPULSION BARNECHEA 2-3 (DIST) IMP 110 A 0,00 | 0,00 1,00]0,00| 0,00 | 0,00 [ACERO H.Rev.
2 28281 | IMPULSION BARNECHEA 3-4 (DIST) 160 A 0,00 | 0,00 1,00|0,00) 0,00 | 0,00 [ACERO H.Rev.
2 28315 | ALIMENTADORA MILICO 1 (DIST) 160 B 0,00 | 0,00 | 1,00|0,00| 0,00 | 0,00 |PVCC-10
2 28354 | ALIMENTADORA VIA GRIS (DIST) 160 B 0,00 | 0,00 | 1,00|0,00| 0,00 | 0,00 |PVCC-10
2 28355 | ALIMENTADORA ALMENDRO (DIST) 200 B 0,00 | 0,00 1,00/0,00| 0,00
2 28356 | ALIMENTADORA PRINCIPAL LO CURRO (DIST) 250 B 0,00 (| 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28357 | ALIMENTADORA CLUB DE TIRO (DIST) 200 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28358 | ALIMENTADORA VIA AZUL (DIST) 200 B 0,00 | 0,00 1,00 0,00 | 0,00
2 28359 | ALIMENTADORA RECABARREN (DIST) 200 B 1,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00
2 ..28360_| ALIMENTADORA SANTA TERESA BAJO (DIST) 200 B 0,20 ( 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00
2 28361 | ALIMENTADORA SANTA TERESA ALTO (DIST) 200 B 0,00 | 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28362 | ALIMENTADORA CERRO ALVARADO (DIST) 160 B 0,00 | 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28363 | ALIMENTADORA PUERTA DE HIERRO (DIST) 160 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28364 | ALIMENTADORA EL AROMO BAJO TRAMO 1 (DIST) 450 B 0,00 | 0,00 0,80 | 0,20 | 0,00
2 28365 | ALIMENTADORA EL AROMO ALTO-BAJO. TRAMO 1 (DIST) 250 B 0,00 ( 1,00 0,00 | 0,00 | 0,00 C ) .
2 28366 | ALIMENTADORA ELEVADO SAN LUIS (DIST) 160 A 0,00 | 1,00 0,00] 0,00 | 0,00 | 0,00 [ ACERO H.Rev.
2 28367 | ALIMENTADORA LO GALLO (AD. AROMOS-RECABARREN) (DIST) AD 500 A 0,00 | 1,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [ ACERO H.Rev.
2 28368 | ALIMENTADORA 2 ELEVADO LO GALLO VITACURA (DIST) 355 B 0,00 | 1,00 | 0,000,00]| 0,00
2 28369 | ALIMENTADORA NOGALES (DIST) 160 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28371 | ALIMENTADORA EL ZORRO (DIST) 400 B 0,00 | 0,00 1,00 0,00 | 0,00
2 ..28372 | ALIMENTADORA SAN FRANCISCO (DIST) 400 B 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28373 | ALIMENTADORA ROSA ELENA KENNEDY (DIST) 450 B 0,00 ( 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28374 | ALIMENTADORA 2 ROSA ELENA LAS CONDES TAMO 1 (DIST) 450 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28375 | ALIMENTADORA 1 PUNTA DEL ESTE (DIST) 250 B 0,00 | 0,67 ] 0,33 0,00 0,00
2 28376 | ALIMENTADORA LA DEHESA (DIST) 600 B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00
2 28377 | ALIMENTADORA PARQUE DEL SOL BAJO (DIST) 315 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28379 | ALIMENTADORA 1 CALANES (DIST) 400 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28380 | ALIMENTADORA HUINGANAL (DIST) 200 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28382 | ALIMENTADORA EL CRISTO (DIST) 200 B 1,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28383 | ALIMENTADORA LOMAS DE LA VILLA (DIST) 315 A 0,00 ( 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28384 | ALIMENTADORA 1 SAN ENRIQUE TAMO 1 (DIST) 800 A 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28385 | ALIMENTADORA 1 LO BARNECHEA 1 (DIST) 200 A 1,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28386 | ALIMENTADORA ALBA 1 (DIST) 315 B 0,00 | 0,00 1,00 0,00 | 0,00
2 28387 | ALIMENTADORA MIRADOR DE LOS DOMINICOS ALTO (DIST) 200 B 0,00 | 0,00 1,00 0,00 | 0,00
2 28388 | ALIMENTADORA MONTECASINO TRAMO 1 (DIST) 355 B 0,00 ( 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 28389 | ALIMENTADORA 1 QUINCHAMALI 1 (DIST) 250 B 0,00 | 0,00 0,00]0,00] 1,00 0,00 PVC C-10
2 28390 | ALIMENTADORA LO BARNECHEA 2 (DIST) 250 A 0,00 | 1,00 0,00]0,00 | 0,00 0,00 | ACERO H.Rev.

ESTUDIO TARIFARIO FINAL EMPRESA AGUAS CORDILLERA S.A. ANO 2010

CAPITULO 6: DEFINICION DE LA EMPRESA MODELO



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Tabla N° 6.4.27 : Conducciones de Agua Potable en Presion

Codi Codi |dentificacis ConLIS:cién Didmetro | Prof. | presién L Tipo de Suelo (%) Napa
go | Cadigo entificacion mm) | M | At/ |29y V(@) | material
Etapa | Obra Obra Ad/Imp Bai (m) am|iav i om | y
aja 1)} Vil
2 28391 | ALIMENTADORA LO BARNECHEA 3 (DIST) 160 A 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | ACERO H.Rev.
2 28392 | ALIMENTADORA LO BARNECHEA 4 (DIST) 160 A 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 o ACERO H.R
2 28393 | ALIMENTADORA QUINCHAMALI 2 (DIST) 200 B 0,00 | 0,00] 0,42 |0,00| 0,58
ALIMENTADORA-ADUCCION LOS PIQUES A EL ALBA 1 TAMO 1
2 | 28394 | (DIST) _AD | 315 | 11| B 0,00| 0,00 1,00|000]|000| 000|PVCC-10
2 28395 | ALIMENTADORA SAN CARLOS BAJO (DIST) AD 250 1,1 B 0,00 | 0,00 1,00]0,00| 0,00 | 0,00 |PVCC-10
2 28396 | ALIMENTADORA SAN CARLOS ALTO (DIST) AD 355 1,1 B 0,00 | 0,00 1,00|0,00) 0,00 0,00 |PVCC-10
2 28397 | ALIMENTADORA 2 SAN CARLOS CENTRO (DIST) AD 200 1,1 B 0,00 | 0,00 1,00|0,00| 0,00 0,00 |PVCC-10 )
2 28563 | IMPULSION A ANDES 1 TRAMO 1 (DIST) IMP 315 1,1 A 0,00 | 0,00 1,00 0,00 | 0,00 | 0,00 [ ACERO H.Rev.
2 28567 | ALIMENTADORA ALBA 2 (DIST) 35 | 1,1 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 28568 | ALIMENTADORA ANDES 2 (DIST) 200 | 1,1 B 0,00 | 0,00 1,00 0,00 | 0,00
2 31214 | ALIMENTADORA MILICO 2 (DIST) 160 | 1,1 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
ADUCCION MOSENOR ESCRIVA DE BALAGUER (DERIV.
2 31219 | RECABARREN-PEAP RECABARREN) (DIST) 160 | 1,1 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 31224 | ADUCCION VIA AZUL (DIST) 125 | 1,1 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
ADUCCION MOSENOR ESCRIVA DE BALAGUER (IMP. A EST.
2 31230 | RECABARREN) (DIST) AD 160 B 0,00 1,00 0,00|0,00) 0,00 0,00 |PVCC-10
2 31256 | ALIMENTADORA 1 ELEVADO LO GALLO VITACURA (DIST) AD 355 B 0,00 | 1,00 0,00]0,00| 0,00 | 0,00 |PVCC-10
2 31257 | IMPULSION LO GALLO-LAS CONDES. TRAMO 2 (DIST) IMP 450 B 0,00 | 1,00 0,00 0,00 | 0,00| 0,00 |PVCC-10
2 31258 | ADUCCION SAN FCO-CALANES (ABADIA-PTA DEL ESTE) (DIST) 500 B 0,00 | 1,00 0,00/ 0,00 0,00
2 31259 | IMPULSION LO GALLO-LAS CONDES. TRAMO 3 (DIST) 450 B 0,00 | 1,00 0,00 0,00 | 0,00
2 31260 | IMPULSION LO GALLO-LAS CONDES. TRAMO 4 (DIST) 450 B 0,00 | 1,00 0,00 0,00 | 0,00
2 31263 | ALIMENTADORA 2 PUNTA DEL ESTE (DIST) 250 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 31264 | ALIMENTADORA 1 ROSA ELENA LAS CONDES TAMO 1 (DIST) 450 B 0,00 ( 1,00| 0,00 | 0,00 | 0,00
2 31269 | ALIMENTADORA 1-2 ROSA ELENA LAS CONDES (DIST) 355 B 0,00 ( 1,00 0,00 | 0,00 | 0,00
2 31270 | ALIMENTADORA 1-1 ROSA ELENA LAS CONDES TAMO 1 (DIST) 355 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 31272 | ALIMENTADORA MIRADOR DE LOS DOMINICOS BAJO (DIST) 250 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 31273 | ADUCCION ANDES 1-ALBA 1 (DIST) 250 A 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 31274 | ADUCCION ANDES 1-ALBA 2 (DIST) 355 B 0,00 | 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00 7 ] )
2 31275 | ADUCCION SAN CARLOS BAJO-ANDES 1 (DIST) 400 A 0,00 | 0,00 1,00|0,00) 0,00 | 0,00 [ ACERO H.Rev.
2 31276 | IMPULSION A SAN CARLOS 2 (DIST) IMP 355 A 0,00 | 0,00 1,00|0,00) 0,00 | 0,00 [ ACERO H.Rev.
2 31277 | IMPULSION A SAN CARLOS AMPLIACION (DIST) IMP 200 A 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00
2 31278 | IMPULSION EL MONTE-SAN CARLOS BAJO (DIST) CIMP | 400 B 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00
2 31285 | ALIMENTADORA ARRAYAN ALTO A (DIST) 160 A 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00
2 31287 | ALIMENTADORA 2 LO BARNECHEA 1 (DIST) 200 A 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 31288 | IMPULSION NIDO DE AGUILA (DIST) 160 A 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00
2 31291 | ALIMENTADORA 2 PARQUE DEL SOL ALTO (DIST) 160 B 0,00 ( 0,00 1,00 | 0,00
2 ..31294 | ALIMENTADORA EL AROMO ALTO-BAJO. TRAMO 2 (DIST) 250 B 0,00 ( 1,00 | 0,00 | 0,00
2 31325 | ADUCCION EL AROMO ALTO (DIST) 200 B 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PVC C-10 )
2 31330 | ALIMENTADORA CUARTO CENTENARIO (DIST) 450 B 0,00 | 1,00 0,00|0,00| 0,00| 0,00|PVCC-10
2 31331 | ALIMENTADORA 2 CALANES (DIST) 400 B 0,00 1,00/ 0,000,00] 0,00 0,00 |PVCC-10
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Tabla N° 6.4.27 : Conducciones de Agua Potable en Presion

Cédigo | Cédigo Identificacién COﬂLiS:Ciéﬂ Diametro | Prof. | presién Largo Tie dp Suelp () i Mapa
mm m % i
Etapa | Obra Obra Ad/imp | (MM | () AB'Z.‘a/ (m) (I'Ig’ am | avy | o y) %0) | Material
VI
2 ALIMENTADORA 3 CALANES (DIST) 400 B 0,00 1,00] 0,00][0,00] 0,00] 0,00][PvCC10
2 ALIMENTADORA SAN ENRIQUE-SAN CARLOS (DIST) 200 B 0,00| 1,00]0,00]/0,00|0,00| 000|PvCC10
2 ALIMENTADORA 1 MONTECASINO TAMO 1 (DIST) 315 B 0,00 | 0,00 1,00] 0,00 | 0,00
2 ALIMENTADORA 2 MONTECASINO (DIST) 250 B 0,00 | 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00
2 ALIMENTADORA EL AROMO BAJO TRAMO 2 (DIST) 315 B 0,00 | 1,00 0,00] 0,00 | 0,00
2 DERIVACION R.E. LAS CONDES-P. DEL ESTE (DIST) 315 B 0,00 | 1,00 | 0,00 0,00 | 0,00 ©C10
2 ADUCCION ARRAYAN-EL CRISTO (DIST) 355 A 0,25 | 0,75 0,00]0,00| 0,00| 0,00 | ACERO H.Rev.
2 ALIMENTADORA 1 ARRAYAN TAMO 1 (DIST) 450 B 0,00 | 1,00 0,00]0,00| 0,00]| 0,00 |PVCcC-10
2 ALIMENTADORA 1 PARQUE DEL SOL ALTO (DIST) 200 B 0,00 | 0,00 | 1,00]0,00| 0,00 0,00|PVCC-10 .
2 IMPULSION A MILICO 2 (DIST) 75 A 0,00 | 0,00 1,00] 0,00 0,00 | 0,00 | ACERO H.Rev.
Tabla N° 6.4.28 : PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE: TIPO A
Etapa | ., .. e o Potencia
Cédigo Identificacion Afio Caudal | Altura Requerida
Obra Obra Atributos | (I/s) (m) (KW)
2 | 27801 |PEAPVIAGRIS-MILICO (DIST) 2009 50| 796 5,87
_ 2| 27802 | PEAP PRINCIPAL LO CURRO-ALMENDRO(DIST) | 2009 192 597 16,79
2 | 27803 |PEAP ALMENDRO-VIAGRIS (DIST) 2009 89| 547 7,10
2| 27804 | PEAP SANTA TERESA-PRINCIPALLOCURRO(DIST) 2009 58,0 825 70,05
2 | 27926 | PEAP LO GALLO-SANTA TERESA (DIST) 2009 72,6| 805 85,47
2 | 27941 |PEAPSANLUIS(DIST) | 2009 37| 746 5,46
2 | 28047 |PEAP CALAN-LOMAS DE LA VILLA (LA ESCUELA) (DIST) 2009 128,8| 68,1 128,27
2 | 28049 |PEAP LOMAS DE LA VILLA-MIRADOR LOS DOMINICOS BAJO (DIST) 2009 482| 839 59,10
2 | 28083 |PEAPLOSPIQUES(DIST) 2009 500] 37,7 27,57
2 | 28054 |PEAP REPUBLICA DE HONDURAS-SAN CARLOS 1 (DIST) 2009 200,0| 816 238,75
2| 28059 | PEAP SAN CARLOS BAJO-SAN CARLOSALTO (DIST) 2009 1019 537 79,99
2 | 28061 |PEAP SAN CARLOS ALTO-CONCESION SAN CARLOS (DIST) 2009 36,1| 1213 64,11
2| 28086 | PEAP EL MONTE-QUINCHAMALI(DIST) 2009 416| 413 25,12
2 | 28088 |PEAP QUINCHAMALI BAJO-QUINCHAMALI ALTO (DIST) 2009 10,2| 883 13,17
2| 28099 | PEAP BARNECHEA 2-BARNECHEA3(DIST) | 2009 43| 686 5,02
2| 28108 | PEAP REELEVADORAHUINGANAL (DIST) 2009 89,2| 1394 181,71
2 28110 | PEAP HUINGANAL-PARQUE DEL SOLBAJO (DIST) 2009 69,3| 1350 136,72
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Tabla N° 6.4.28 : PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE: TIPO A

Etapa | codigo Identificacion Afio | Caudal | Altura Rpe‘:‘lfgfi';a
Obra Obra Atributos | (I/s) (m) (KW)
2 | 28112 | PEAP P. DEL SOL BAJO-P. DEL SOL ALTO (DIST) ] 2009 18,1 | 48,2 12,74
.2 | 28115 | PEAP DEHESAELZORRO(IST) | 2009 128,5] 108,0 203,01
2 | 28117 | PEAP EL ZORRO-NOGALES (DIST) S 2009 0,3| 50,9 3,72
2 | 28556 |PEAPALBA1-ANDES1(@OIST) 2009 1129| 693 114,57
2 | 28560 | PEAP CERRO ALVARADO (DIST) S 2009 42| 557 4,07
2 | 31216 |PEAPMILICO L-MILICO2(@DIST) | 2009 11 1185 8,66
2 31220 | PEAP RECABARREN (DIST) 2009 14,9 35,8 7,82
Tabla N° 6.4.29: PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE: TIPO B
. e . Potencia
Etapa Codigo Identificacion Caudal Altura Requerida
Obra Obra /s) (m) (kW)
1 31280 PEAP QUINCHAMALI-SAN CARLOS (DIST) 489,01 83,50 571,65
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6.4.3. Etapa de Distribucién. Modelamiento de las Redes de Agua Potable
Este tema se aborda en detalle en el punto 6.6 y sus anexos correspondientes.
6.4.4. Modelamiento de la Etapa de Recoleccidon

Aparte de las redes de alcantarillado de aguas servidas existen en la etapa de
recoleccién un conjunto de conducciones y plantas elevadoras de recoleccion que han sido
dimensionadas para Q*..

La informacién de conducciones de recoleccién y plantas elevadoras ha sido
obtenida de los shapes del SIG de Aguas Cordillera enviado por la Empresa como parte de
la informacion del presente proceso tarifario.

Con el fin de estimar los costos de interconexién asociados a esta etapa, se
identifican y modelan explicitamente las conducciones que conducen en conjunto aguas
servidas de las empresas Interconectadas. Estas conducciones, denominadas
“compartidas”, corresponden tanto a conducciones de recoleccion como a colectores
unitarios (segun la tipologia definida por la SISS).

Tabla N° 6.4.30 Conducciones Compartidas de Recoleccion

cédigo Identificacion 'alametro Longitud Tipo Conducciéon
odelado
Obra Obra (mm)
28816 | COLECTOR 1: CAMINO DEL OFICIO TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 450 Cond, Recol.
28817 | COLECTOR 1: SANTA BLANCA (COMPARTIDA) (REC) 500 Cond, Recol.
28818 | COLECTOR 1: CAMINO TURISTICO TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 450 Cond, Recol.
28822 | COLECTOR 1 : SANTA BLANCA (COMPARTIDA) (REC) 500 Cond, Recol.
28823 | COLECTOR 1: CAMINO TURISTICO TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 600 Cond, Recol.
28824 | COLECTOR 2: RAUL LABBE TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 400 Cond, Recol.
28828 | COLECTOR 2: RAUL LABBE TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 500 Cond, Recol.
28830 | COLECTOR 2: RAUL LABBE TRAMO 3 (COMPARTIDA) (REC) 450 Cond, Recol.
28833 | COLECTOR 3 : RAUL LABBE (COMPARTIDA) (REC) 700 Cond, Recol.
28834 | COLECTOR 4: AV. LAS CONDES ALTO (COMPARTIDA) (REC) 700 Cond, Recol.
28835 | COLECTOR 5: AV. KENNEDY (COMPARTIDA) (REC) 700 Cond, Recol.
28836 | COLECTOR 6:AV. KENNEDY (COMPARTIDA) (REC) 700 Cond, Recol.
28837 | COLECTOR 7: AV. KENNEDY (COMPARTIDA) (REC) 700 Cond, Recol.
28838 | COLECTOR 2: AV. LA DEHESA TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 315 Cond, Recol.
28839 | COLECTOR 1: CAMINO DEL OFICIO TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 500 Cond, Recol.
28840 | COLECTOR 2: AV. LA DEHESA TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 400 Cond, Recol.
28841 | COLECTOR 2: AV. LA DEHESA TRAMO 3 (COMPARTIDA) (REC) 500 Cond, Recol.
28844 | COLECTOR 9: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 400 Cond, Recol.
28845 | COLECTOR 10: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 400 Cond, Recol.
28851 | COLECTOR 11: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 450 Cond, Recol.
28852 | COLECTOR 12: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 400 Cond, Recol.
28854 | COLECTOR 13: PEREZ ZUJOVIC (COMPARTIDA) (REC) 1.000 Cond, Recol.
32414 | COL 12 UNIT STA MARIA D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 Col. Unitario
32415 | COL 6 UNIT-AV. KENNEDY D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 Col. Unitario
32416 | COL 6 UNIT AV. KENNEDY D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 Col. Unitario
32417 | COL 7-A UNIT AV. KENNEDY D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 Col. Unitario
32418 | COL 7-B UNIT AV. KENNEDY D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 Col. Unitario
32419 | COL 7-D UNIT AV. KENNEDY D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 Col. Unitario
32420 | COL 11 UNIT STA MARIA D=700 (COMPARTIDA) (REC) 700 Col. Unitario
32421 | COL 11 UNIT STA MARIA D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 Col. Unitario
32422 | COL 13 UNIT P. ZUJOVIC D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 Col. Unitario
32423 | COL 12-A UNIT STA MARIA D=700 (COMPARTIDA) (REC) 700 Col. Unitario
32424 | COL 12 UNIT STA MARIA D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 Col. Unitario
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Se indican las caracteristicas resumidas de este conjunto de conducciones
compartidas:

Tabla N° 6.4.31 Resumen Conducciones Compartidas

Tipo/Diametro 315 400 450 500 600 700 800| 1000 ;-Z:Iaelral
Cond. Recol. 721| 4503| 2528| 2703 58| 7912 53 18478
Col. Unitarios 539 | 1980 357 2876
Total general 721 | 4503 2528| 2703 58| 8451| 1980 410| 21354

Se indican a continuacién las obras modeladas en el sistema:
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Tabla N° 6.4.32 CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS: ACUEDUCTOS

Suelo

Suelo

Suelo 5

Nombre Cédigo Identificacién Diametro | H Clave | Longitud 1 2 iy Napa Material

Sistema Etapa | Obra Obra (mm) (m) (m) Lyt | () \1)} (%)

(%0) (%0) (%0)

AGUAS CORDILLERA 3 28813 | COLECTOR LOS CACTUS (REC) 500 2,30 831 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28814 | COLECTOR ROBLES TRAMO 1 (REC) 600 653 0,00 1,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA | 3 | 28815 | COLECTOR ROBLES TRAMO 2 (REC) 450 384 1,00 | 0,00 0,00 | 000 | Pvcc-6
~AGUAS CORDILLERA 3 28816 | COLECTOR 1: CAMINO DEL OFICIO TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 450 646 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 PVC C-6
_AGUAS CORDILLERA 3 28817 | COLECTOR 1: SANTA BLANCA (COMPARTIDA) (REC) 500 1.455 0,00 | 0,00 1,00 | 0,00 PVC C-6
~AGUAS CORDILLERA 3 28818 | COLECTOR 1: CAMINO TURISTICO TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 450 750 0,00 | 0,00 1,00 | 0,00 PVC C-6
_AGUAS CORDILLERA 3 28819 | COLECTOR REP. HONDURAS TRAMO 2 (REC) 250 523 0,00 | 0,00 0,00 [ 0,00 PVC C-6
__AGUAS CORDILLERA 3 28820 | COLECTOR REP. HONDURAS TRAMO 3 (REC) 250 19 0,00 | 0,00 0,00_ [ 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28821 | COLECTOR REP. HONDURAS TRAMO 4 (REC) 250 208 0,00 0,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28822 | COLECTOR 1 : SANTA BLANCA (COMPARTIDA) (REC) 500 767 0,00 0,00 1,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28823 | COLECTOR 1: CAMINO TURISTICO TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 600 58 0,00 1,00 0,00 0,00 ADS N12
AGUAS CORDILLERA 3 28824 | COLECTOR 2: RAUL LABBE TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 400 566 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28825 | EMISARIO APO-V-055 TRAMO 2 (REC) 315 497 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28827 | EMISARIO APO-V-055 TRAMO 3 (REC) 355 1.393 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28828 | COLECTOR 2: RAUL LABBE TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 500 86 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
_AGUAS CORDILLERA 3 28830 | COLECTOR 2: RAUL LABBE TRAMO 3 (COMPARTIDA) (REC) 450 213 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 PVC C-6
~AGUAS CORDILLERA 3 28833 | COLECTOR 3 : RAUL LABBE (COMPARTIDA) (REC) 700 102 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 | ADSN12
ERA 3 28834 | COLECTOR 4: AV. LAS CONDES ALTO (COMPARTIDA) (REC) 700 2.044 0,00 1,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA 3 28835 | COLECTOR 5: AV. KENNEDY (COMPARTIDA) (REC) 700 3.185 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 | ADSNI12
_AGUAS CORDILLERA 3 28836 | COLECTOR 6:AV. KENNEDY (COMPARTIDA) (REC) 700 2.541 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 | ADSNI2
__AGUAS CORDILLERA 3 28837 | COLECTOR 7: AV. KENNEDY (COMPARTIDA) (REC) 700 40 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 | ADSNI12
_AGUAS CORDILLERA 3 28838 | COLECTOR 2: AV. LA DEHESA TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 315 721 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28839 | COLECTOR 1: CAMINO DEL OFICIO TRAMO 1 (COMPARTIDA) (REC) 500 56 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28840 | COLECTOR 2: AV. LA DEHESA TRAMO 2 (COMPARTIDA) (REC) 400 1.051 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28841 | COLECTOR 2: AV. LA DEHESA TRAMO 3 (COMPARTIDA) (REC) 500 339 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28844 | COLECTOR 9: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 400 951 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
_AGUAS CORDILLERA 3 28845 | COLECTOR 10: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 400 1.633 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 PVC C-6
3 28846 | EMISARIO APO-V-055 TRAMO 1 (REC) 250 1.281 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
3 28847 | COLECTOR REP. HONDURAS TRAMO 1 (REC) 200 507 0,00 0,00 0,00 0,00 PVC C-6
3 28848 | COLECTOR BULNES CORREA-OTONAL (REC) 200 480 0,00 0,00 0,00 0,00 PVC C-6
3 28849 | COLECTOR OTONAL-QUEBRADA HONDA (REC) 315 1.306 1,00 0,00 0,00 0,00 PVC C-6
3 28850 | COLECTOR PENA OTAEGUI (REC) 250 1.806 0,00 0,00 0,00 0,00 PVC C-6
3 28851 | COLECTOR 11: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 450 919 0,00 1,00 0,00 0,00 PVC C-6
_________ 3 28852 | COLECTOR 12: ZONAL SANTA MARIA (COMPARTIDA) (REC) 400 302 0,00 | 1,00 0,00 | 0,00 PVC C-6
AGUAS CORDILLERA 3 28854 | COLECTOR 13: PEREZ ZUJOVIC (COMPARTIDA) (REC) 1.000 53 0,00 1,00 0,00 0,00 ADS N12
AGUAS CORDILLERA 3 32414 | COL 12 UNIT STA MARIA D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 156 0,00 1,00 0,00 0,00 ADS N12
AGUAS CORDILLERA 3 32415 | COL 6 UNIT-AV. KENNEDY D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 130 0,00 1,00 0,00 0,00 ADS N12
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Tabla N° 6.4.32 CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS: ACUEDUCTOS
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Suelo | Suelo Suelo 3 Suelo | Suelo 5 Napa
Nombre Cédigo Identificacion Diametro | H Clave | Longitud 1 2 avy 4 iy P Material
Sistema Etapa | Obra Obra (mm) (m) (m) Ly Iy [ (1 (%) ) \1)) (%)
(%0) (%) (%) (%)
AGUAS CORDILLERA 3 32416 | COL 6 UNIT AV. KENNEDY D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 3,00 270 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
AGUAS CORDILLERA 3 32417 | COL 7-A UNIT AV. KENNEDY D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 3,00 25 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA 3 32418 | COL 7-B UNIT AV. KENNEDY D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 3,00 1.024 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA 3 32419 | COL 7-D UNIT AV. KENNEDY D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 3,00 27 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA 3 32420 | COL 11 UNIT STA MARIA D=700 (COMPARTIDA) (REC) 700 2,80 521 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA 3 32421 | COL 11 UNIT STA MARIA D=800 (COMPARTIDA) (REC) 800 2,80 503 0,00 1,00 ~|..0,00 0,00 0,00 ADS N12
AGUAS CORDILLERA 3 32422 | COL 13 UNIT P. ZUJOVIC D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 2,80 75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
_AGUAS CORDILLERA 3 32423 | COL 12-A UNIT STA MARIA D=700 (COMPARTIDA) (REC) 700 2,80 18 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
AGUAS CORDILLERA 3 32424 | COL 12 UNIT STA MARIA D=1000 (COMPARTIDA) (REC) 1.000 2,80 127 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ADS N12
Tabla N° 6.4.33 CONDUCCION DE AGUAS SERVIDAS: ADUCCION/IMPULSION
Suelo Suelo
(ly |Suelo |Suelo|Suelo| (VlIy
Sistema Etapa | Obra Obra Diametro | Prof | Largo ) am | av ) VII) | Napa| Material
(mm) [ (M) | (M) | (%) | (%) | (%0) | (%) | (%) | (%)
AGUAS CORDILLERA 3 28826 | IMPULSION PEAS LA ERMITA (REC) 200 26| 41| 0,00| 1,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00]PVCC-10
AGUAS CORDILLERA 3 28842 | IMPULSION REMANSO VILLA (REC) 200 1,8 196| 0,00| 1,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00]PVCC-10
AGUAS DOMINICOS 3 29211 | IMPULSION PEAS ATALAYA (REC) 200 2,0 155| 0,00 1,00/ 0,00 0,00] 0,00] 0,00]PVCC-10
Tabla N© 6.4.34 PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS
Caudal
. Codigo L. de Altura de Profundidad
Sistema de Cédigo de Obra Nombre de Disefio | Elevaciéon | Potencia (m)
Etapa Obra (/s) (m) (HP)
AGUAS CORDILLERA 3 PEAS-AC-28800 | Remanso de la Villa 8,6 15,1 2,6 1,30
AGUAS DOMINICOS 3 PEAS-AC-28805 | Atalaya 3,6 11,8 0,9 2,65
AGUAS CORDILLERA 3 PEAS-AC-50010 La Ermita 23,4 17,3 8,1 7,00
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6.4.5. Modelamiento de las Redes de Alcantarillado de Aguas Servidas
Este tema se aborda en detalle en el punto 6.6 y sus anexos correspondientes.
6.4.6. Etapa de Disposicion de Aguas Servidas

En esta etapa no existen obras que modelar, puesto que las redes de Aguas
Cordillera, descargan a los Interceptores Mapocho y Zanjon de la Aguada de propiedad de
Aguas Andinas.
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6.5. Dimensionamiento y Valorizacion de Obras Especiales

Se ha definido, a partir de la Modelacion realizada y la informacién presentada por
Aguas Cordillera S.A., un detalle de aquella infraestructura, que ya sea por su
emplazamiento, por su condicidn especial de instalacion, tecnologia o dimensiones, no
corresponden a obras tipo, siendo calificadas como Obra especial.

El cuadro siguiente incluye un resumen de las Obras Especiales a considerar durante

el presente proceso de tarifas de la empresa Aguas Cordillera. No se consideran las obras
relacionadas con el Tratamiento de las Aguas Servidas.

Tabla N° 6.5.1 Obras Especiales Consideradas

Tipo Obra Empresa Actual Obra Empresa Modelada
Conducciones Canal Las Perdices Canal Las Perdices (Entubado)
Impulsién Padre Hurtado — Lo Gallo Impulsién Padre Hurtado — Lo Gallo
Plantas de Tratamiento|PTAP San Enrique y Obras Anexas PTAP San Enrique
A.P. PTAP Padre Hurtado PTAP Padre Hurtado
Estangues Especiales |Estanques de regulacién Gran Volumen Estanques V > 11.000 m3
PEAP PEAP Padre Hurtado PEAP Padre Hurtado

6.5.1. Canal Las Perdices

La Empresa modelo definida para la etapa de produccion considera la existencia de
un acueducto que transporta los recursos provenientes del rio Maipo para ser empleados
en la Planta de Padre Hurtado.

Para ello se considera el canal antiguo que nace del Canal de la Luz y se desarrolla
de sur a norte al pie de los cerros del oriente de Santiago. El Canal tiene una longitud total
de 14.295 m y muchas entregas en su recorrido, el que incluye un tramo final por zonas
urbanas de las comunas de Pefialolén y La Reina.

Este acueducto se ha disefiado considerando las caracteristicas de la conduccion de
los tramos construidos, segun informacion proporcionada por Aguas Cordillera.

Esta obra se valoriza como una obra especial, sin embargo el costo no se asigna a la
obra tipo Canal, sino que se carga a la categoria de servidumbres, acorde a la situacién
contractual existente en la empresa real entre Aguas Cordillera y la Sociedad del Canal de
Maipo.

6.5.2. Impulsiéon Padre Hurtado — Lo Gallo

La empresa modelo define para la etapa de produccion la existencia de una Cafieria
de Impulsién que transporta las aguas tratadas desde la planta de Tratamiento Padre
Hurtado hacia el estanque Lo Gallo.

Esta conduccion se ha disefiado considerando el trazado de la conduccion
existente. La conduccion presenta una Longitud total de 7.568 m
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6.5.3. Planta de Tratamiento de Agua Potable San Enrique

La Empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua potable ubicada en el Km
2 del Camino a Farellones, la cual se abastece de las aguas del rio Mapocho y posee
tecnologia Degremont, con una capacidad tratamiento de 500 I/s.

El modelo eficiente de la etapa de produccién desarrollado para Aguas Cordillera
considera una planta de tratamiento en el recinto San Enrique con capacidad de salida de
1200 I/s, consistente en dos médulos de 600 I/s de capacidad de salida.

6.5.4. Planta de Tratamiento de Agua Potable Padre Hurtado

En la actualidad la Empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua potable
ubicada en el Parque Intercomunal de la Reina, de tecnologia convencional, con una
capacidad de 500 I/s la cual se abastece de las aguas del rio Maipo.

El caudal a tratar es captado en la bocatoma Canal San Carlos de la Sociedad de
Canal de Maipo (SCM) y trasladadas a la planta a través del Canal Perdices en conjunto con
otras aguas de propiedad de regantes de la SCM.

El modelo eficiente de la etapa de produccién desarrollado para Aguas Cordillera
considera una planta de tratamiento en el recinto Parque Intercomunal con capacidad de
salida de 1200 I/s, consistente en dos modulos de 600 |/s de capacidad de salida.

6.5.5. Estanques Especiales de Regulacion

La empresa modelo ha definido estanques de hormigbn armado, del tipo
semienterrado, cuyas dimensiones se sitian fuera del rango de trabajo del SVI, por lo que
ha sido necesario dimensionarlo y valorizarlo en forma separada.

La solucién adoptada para evaluar estanque de Volumen superior a los 11.000 m3,
corresponde basicamente a una solucidon basada en estanques de forma cuadrada, los
cuales consideran una altura Gtil de de agua en su interior de 7,5 m.

L L Volumen No
Sector de Distribucion (m3) Estanques
Rosa Elena - Kennedy 13.960 1
Estanque San Enrique 25.000 1

6.5.6. Planta Elevadora de Agua Potable

Se considera una Planta Elevadora de Agua Potable Padre Hurtado, ubicada junto
a la Planta de Tratamiento del mismo nombre.
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Cada grupo motobomba permite elevar un caudal de 200 I/s cuando estan operando
todas en forma simultanea. El edificio de la Planta Elevadora se proyectd considerando 6
grupos motobomba en operacion.

De esta forma, el caudal total a elevar asciende a 1.200 |/s.
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6.6. Modelamiento Eficiente de Redes

Las redes eficientes de distribucion de agua potable y de recoleccion de aguas servidas
de la empresa modelo, corresponderan a aquellas necesarias y suficientes para abastecer la
demanda de autofinanciamiento, y se determinaran a partir de la aplicacién de la metodologia
establecida en el capitulo 6.7 de las Bases Tarifarias Definitivas.

En el Anexo “Redes Eficientes y Aportadas por Terceros” se presenta en detalle el
célculo y en el presente capitulo se entrega un resumen de los resultados obtenidos.

6.6.1. Redes de Distribucién

a) Red base final

La SISS adopta como base final de distribucion el catastro informado por la empresa, el
gue se informa a continuacion:

Tabla N°6.6.1: Definicién General de la RDAPBF

Red AP Informada
Localidad en Anexo 5
(m)
CORDILLERA 1.001.320
VILLA LOS DOMINICOS 63.781
Total general 1.065.100
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b) Duplicidades No Justificadas

En el cuadro siguiente se presentan las duplicidades adoptadas por la SISS en su

estudio:
Tabla N°6.6.2: Duplicidades AP Adoptadas en el estudio
Duplicidades No
Localidad Justificadas AP
(m)
CORDILLERA 96.014
VILLA LOS DOMINICOS 6.658
Total general 102.672
C) Redes eficientes de distribucion

Para establecer las redes eficientes de distribucion de agua potable de la empresa
modelo se han tomado las siguientes consideraciones:

- Se considera la demanda de autofinanciamiento adoptada para el presente estudio.

- Para los sectores de red se considero el CMMC de cada localidad, calculado de acuerdo

a lo establecido en las bases.

- La definicién del abastecimiento de los sectores se basd en la matriz de la Tabla 5.28,

entregada por la empresa.

En el cuadro siguiente se presentan las redes de autofinanciamiento de agua potable de

la empresa modelo:

Tabla N°6.6.3: Redes Eficientes de Distribucién

Longitud Total Longitud Total Longitud Total
Localidad Red Base Final Base Optimizada Autof.
(m) (m) (m)
CORDILLERA 1.001.320 908.334 928.938
VILLA LOS DOMINICOS 63.781 57.314 59.360
TOTALES 1.065.100 965.648 988.299

ESTUDIO TARIFARIO FINAL EMPRESA AGUAS CORDILLERA S.A. ANO 2010

CAPITULO 6: DEFINICION DE LA EMPRESA MODELO



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

6.6.2. Redes de Recolecciéon Separada

a) Red base final

La SISS adopta como base final de recoleccién el catastro informado por la empresa, el

gue se informa a continuacion:

Tabla N°6.6.4: Definicién General de la RRASBF

Red AS Informada

Localidad en Anexo 5
(m)
CORDILLERA 702.468
VILLA LOS DOMINICOS 54.022
Total general 756.490

b) Duplicidades No Justificadas

En el cuadro siguiente se presentan las duplicidades adoptadas por la SISS en su

estudio:

Tabla N°6.6.5: Duplicidades AS Adoptadas en el estudio

Duplicidades No

Localidad Justificadas AS
(m)
CORDILLERA 45.642
VILLA LOS DOMINICOS 526
Total general 46.169
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C) Redes de eficientes de Recoleccion Separadas

Para establecer las redes eficientes de recoleccion separadas de la empresa modelo se
han tomado las siguientes consideraciones:

- Se considera la demanda de autofinanciamiento adoptada para el presente estudio.

- La definicién de los sectores abastecidos por las redes se baso6 en la matriz de la Tabla
5.29, entregada por la empresa.

En el cuadro siguiente se presentan los resultados del célculo de redes de
autofinanciamiento de aguas servidas, agregados a nivel de localidad:

Tabla N°6.6.6: Redes Eficientes de Recoleccion Separada

Longitud Total

Longitud Total

Longitud Total

Localidad Red Base Final Base Optimizada Autof.
(m) (m) (m)
CORDILLERA 702.468 656.825 670.596
VILLA LOS DOMINICOS 54.022 53.496 50.308
TOTALES 756.490 710.321 720.903

ESTUDIO TARIFARIO FINAL EMPRESA AGUAS CORDILLERA S.A. ANO 2010

CAPITULO 6: DEFINICION DE LA EMPRESA MODELO



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

6.6.3. Redes de Recoleccion Unitarias

Las Bases Tarifarias Definitivas establecen que los colectores unitarios se valorizaran
considerando la profundidad media informada en Tabla 5.4 del Anexo 5, y que no
correspondera aplicar el ajuste de diametros maximos ni la consideracién de diametros
minimos, como tampoco los descuentos por duplicidad, es decir, que se valorizara las obras a

su diametro nominal real.

Se debe tomar en cuenta que una parte de los Colectores Unitarios integra la red de

recoleccién separada y otra pertenece a las redes compartidas.

En el cuadro siguiente se presenta la distribucion diamétrica de la totalidad de los

Colectores Unitarios informados.

Cuadro N°6.1
Colectores Unitarios

RED SEPARADA RED COMPARTIDA
D (mm) TOTAL
CORDILLERA LOS DOMINICOS CORDILLERA

175 6.858 6.858
200 34.532 34.532
250 15.094 262 15.356
300 9.185 718 9.904
350 8.747 8.747
400 5.506 166 5.672
450 7.319 219 7.538
500 7.316 837 8.154
550 2.168 2.168
600 7.758 29 7.787
630 123 123
650 321 321
700 2.684 539 3.223
800 3.288 1.981 5.268
900 596 596
1000 1.549 357 1.905
1300 119 119

TOTAL 113.163 2.233 2.876 118.272
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6.7. Modelamiento Eficiente de RRP

Segun lo establecido en las Bases Definitivas del proceso tarifario, la instalacion de las
redes de la empresa modelo considerard una componente de paso bajo pavimento, la que
dependiendo del tipo de faena de menor costo seleccionada podra o no significar rotura y
reposicion de pavimentos.

6.7.1. Redesy Conexiones Afectas a RRP

Segun lo establecido en las Bases Tarifarias Definitivas, el crecimiento de las redes,
arranques y uniones domiciliarias, entre el afio base y el autofinanciamiento, no estaran afectas
a rotura y reposicion de pavimentos.

Las conexiones que se consideran en el modelo corresponden a las existentes a
Diciembre del 2008, informadas por la empresa.

Tabla N°6.7.1: Conexiones afectas a RRP

Localidad N° Arr 2008 Ne UD 2008

Cordillera 54.405 52.499
Villa Los Dominicos 2.656 2.519
Total 57.061 55.018

Las redes consideradas en el modelo de rotura corresponden a las Redes Base 2008
Optimizadas, que se obtienen de la aplicacion de la metodologia de redes.

Tabla N°6.7.2: Redes AP afectas a RRP

Cordillera Villa Los Dominicos Total
Red Total AP 908.334 57.314 965.648
Conducciones AP 69.254 5.405 74.659
TOTAL AP 977.588 62.719 1.040.307
Red AT AP 819.393 49.419 868.812
% AT 83,8% 78,8% 83,5%
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Tabla N°6.7.3: Redes AS afectas a RRP

Cordillera Villa Los Dominicos Total
Red Total AS 769.989 55.728 825.717
Conducciones AS 29.615 1.825 31.440
TOTAL AS 799.604 57.553 857.157
Red AT AS 634.930 41.058 675.987
% AT 79,4% 71,3% 78,9%

6.7.2. Superficies de RRP asociadas a Redes y Conexiones

En los cuadros siguientes se presentan las superficies totales de RRP de redes y
conexiones, para cada una de las localidades de Aguas Cordillera.
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Tabla N°6.7.4: Superficies de RRP de Redes AP por localidad (m2)

MATERIAL ACERAS MATERIAL CALZADAS MATERIAL ENTRADAS VEH
LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 |1 3 5 6 | 7| 8 |9]10] 11 J12] 3 4 5 6 | SUP. TOTAL | Soleras (m)
CORDILLERA 240.045] 246.811| 21.790| 37.227) 170.540] 1.629) 418 0| 1.432] 0| 148.051] 59.628| 4.647| 13.802) 240| 109| 5368 0| 58.778| 51705 188.779| 13.423]  1.264.421 60.211
VILLALOS DOMINICOS | 40.894] 86.360] 2611 0] 38.153 0f 0 0 6% 0] 19.097] 4958 36/ 7.29%] 82 0] 14945 0 4.963] 30.264] 30.640] 633 281.628 1.220

Tabla N°6.7.5: Superficies de RRP de Redes AS por localidad (m2)

MATERIAL ACERAS MATERIAL CALZADAS MATERIAL ENTRADAS VEH
LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 |1 3 5 6 | 7] 8 1910 11 |12] 3 4 5 6 | SUP.TOTAL | Soleras (m)
CORDILLERA 224.904] 238.873| 15.302] 47.376] 262.042| 16.284) 823| 0] 1.985] 0| 229.108| 97.846] 3.747] 7.236| 194| 190] 199 0f 51567] 58.415 171.224| 12.394  1.439.708 94.7120
VILLALOS DOMINICOS | 18.143] 26.552| 535 0] 22.165 0f 0 O 988 0] 10510| 4632 16| 472] 48] 0 b 0] L1282[ 9.035[ 11.250| 78 105.711 4.820

Tabla N°6.7.6: Superficies de RRP de Arranques por localidad (m2)

MATERIAL ACERAS MATERIAL CALZADAS MATERIAL ENTRADAS VEH
LOCALIDAD 1 2 | 3 | 4 5 6 |1 3 5 6 | 7] 8 [9]10| 11 12) 3 | 4 | 5 | 6 |SUP.TOTAL| Soleras(m)
CORDILLERA 60552 72311 7.905( 13.943| 68975 3.465| 0] 0| 604] 0] 149.360| 84.244 1725 12.596) 0| 1801 348 0 0 0 0 0 47838 67.048
VILLALOSDOMINICOS | 2.315| 59100 180 0 2943 143] 27 0 166 O 9102 1619 0 512 0 o 43 0o o 0 o 0 22958 3.156

Tabla N°6.7.7: Superficies de RRP de Uniones Domiciliarias por localidad (m2)

MATERIAL ACERAS MATERIAL CALZADAS MATERIAL ENTRADAS VEH
LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 |1 3 5 6 | 7] 8 [9]10] 11 [12] 3 4 5 6 | SUP.TOTAL | Soleras (m)
CORDILLERA 57.253| 68.372| 7474 13.183] 65.217) 3.276] O 0 551 O] 136.452] 76.958 1631 11.910] 0] L703] 329] 0 0 0 0 0 444 310 61.250
VILLA LOS DOMINICOS 2739 6993 213 0| 3482 169 30 0] 187] 0] 10242 181 0 606f Of O 50 0 0 0 0 0 26.533 3.551
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6.8 Infraestructura de Apoyo

La infraestructura de apoyo comprende los macromedidores, equipos anti-
golpe de ariete y los equipos electrégenos o generadores.

En general en la definicibn de esta infraestructura se considera como
antecedente fundamental la situacién base definida por la cantidad de equipos
existentes en la Empresa Real.

En el caso de macromedidores y equipos Anti-golpe de Ariete se considera la
cantidad de equipos totales existentes en la empresa real, en el caso de los
Generadores se considera el porcentaje de la potencia total instalada en PTAP,
PEAPs respaldada por los equipos generadores. En el caso de las PEAS se considera
respaldo total.

6.8.1 Macromedidores

Criterios para su consideracion

Como criterio general, en la modelacién se considera un nimero de equipos
gue no sera mayor al existente en la Empresa Real.

Etapa de Produccion

En las fuentes de produccion segun Of. SISS N° 1072 (24/06/03), cada una de
las fuentes (superficiales o subterraneas) considera un sistema de medicién que
permita suministrar al regulador el nivel de informacién requerido.

En las PTAP, Centros de Cloracién y Centros de Fluorizacion los equipos de
medicién se consideran dentro de su valorizacién, ya que son parte integrante para el
correcto funcionamiento de los mismos, por cuanto se requieren para la operacion y
dosificacién de productos quimicos con el fin de dar cumplimiento de normativa
vigente.
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Etapa de Distribucién

Los macromedidores se ubican a la salida de estanques que abastecen
sectores de consumo. En caso de existir mas de un estanque que abastezca a
determinado sistema o sector, se considerara un macromedidor Unico que controle la
totalidad de las entregas a dicho sector.

Etapa de Recoleccién

En general, no se consideran macromedidores asociados a ninguna de las
obras de esta etapa, salvo las siguientes situaciones:

e Control de Volimenes de Entregas en Colectores de Interconexion.

e Control de Descargas a la salida de Areas Tributarias especificas de
Aguas Cordillera (Red de Medicién de AS)

En este caso se consideran siete macromedidores.

ii. Criterios de Dimensionamiento

Para la determinacion del didmetro del macromedidor se aplica el siguiente
criterio:

Diametro Minimo = 50 mm

Diametro Maximo = 450 mm

Velocidad minima = 0,5 m/s

Velocidad Maxima =5 m/s

Pérdida de Carga Maxima = 0,5 m.c.a

Para diametros de tuberia mayores de 450 mm se considera el uso de
macromedidores de Insercién. Para los casos en que la velocidad del flujo es inferior a
0,5 m/s se considera el uso de macromedidores mecanicos, los que son de 40 mm de
diametro.
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iii. Equipos Dimensionados

En el cuadro siguiente se indica el resumen de los macromedidores modelados.

Tabla N° 6.8.1 : Macromedidores Modelados

cédigo " Tip}:_
Nombre Etapa cédigo Identificacion Obra o D I:c?l.?;i\l/?
Sistema Obra Obra Sec_tor (mm) Turbina
Asociado Ultrasénico
AGUAS CORDILLERA 2 30072 | ESTANQUE MILICO (DIST)-27791 27791 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30073 | ESTANQUE VIA GRIS (DIST)-27792 27792| 100 M
AGUAS CORDILLERA 2 30074 | ESTANQUE ALMENDRO (DIST)-27793 27793 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30075 | ESTANQUE PRINCIPAL LO CURRO (DIST)-27796 27796 | 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30076 | ESTANQUE CLUB DE TIRO (DIST)-27794 27794| 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30077 | ESTANQUE VIA AZUL (DIST)-27795 27795 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30078 | ESTANQUE SANTA TERESA 1 (DIST)-27797 27797 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 30079 | ESTANQUE CERRO ALVARADO (DIST)-27799 27799 | 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 30080 | ESTANQUE PUERTA DE HIERRO (DIST)-27800 27800 | 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 30084 | ESTANQUE R.E. KENNEDY (DIST)-27931 27931 400 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30085 | PTAP PADRE HURTADO (PROD)-28119 28119| 800 u
| AGUAS CORDILLERA | 2 30086 | ESTANQUE MIRADOR DOMINICOS BAJO (DIST)-28050 28050 | 200 M
AGUAS DOMINICOS 2 30087 | ESTANQUE EL ALBA 1 (DIST)-28055 28055 200 M
AGUAS DOMINICOS 2 30088 | ESTANQUE LOS ANDES 1 (DIST)-28557 28557 250 M
AGUAS DOMINICOS 2 30089 | ESTANQUE ANDES 2 (DIST)-28558 28558 125 ™M |
AGUAS CORDILLERA 2 30091 | ESTANQUE CONCESION SAN CARLOS (DIST)-28062 28062 125 M
AGUAS CORDILLERA 2 30092 | ESTANQUE SAN CARLOS ALTO (DIST)-28060 28060 300 M
AGUAS CORDILLERA 2 30093 | ESTANQUE SAN CARLOS BAJO (DIST)-28058 28058 200 M
| AGUAS DOMINICOS | 2 | 30094 | ESTANQUE MONTECASINO 2 (DIST)-28056 28056 | 250 M
| AGUAS DOMINICOS | 2 | 30095 | ESTANQUE LOS PIQUES (DIST)-28057 28057 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30096 | ESTANQUE QUINCHAMALI BAJO (DIST)-28087 28087 | 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 | 30098 | ESTANQUE LA PIRAMIDE (DIST)-27933 27900 | 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 | 30101 | SONDAJE VESPUCIO-F. AGURRE (PROD)-31222 31222| 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 1| 30102 | SONDAJE VESPUCIO-HUALTATAS (PROD)-27938 27938 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 | 30103 | SONDAJE VESPUCIO-ESPOZ (PROD)-27937 27937 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 | 30104 | SONDAJE VESPUCIO-KENEDY (PROD)-31241 31241| 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 1| 30105 | SONDAJE VESPUCIO-RIESCO (PROD)-31244 31244| 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 | 30106 | SONDAJE LO GALLO 04 (PROD)-27913 27913 | 200 u
| AGUAS CORDILLERA | 1| 30107 | SONDAJE LO GALLO 03 (PROD)-27912 27912| 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1| 30109 | SONDAJE LO GALLO 05 (PROD)-27911 27911| 200 M
AGUAS CORDILLERA 1 30110 | SONDAJE PREDECANTADORES 10 (PROD)-27950 27950 200 M
AGUAS CORDILLERA 1 30111 | SONDAJE TABANCURA 01 (PROD)-27951 27951 125 M
AGUAS CORDILLERA 1 30112 | SONDAJE TABANCURA 02 (PROD)-27952 27952 150 M
AGUAS CORDILLERA 1 30113 | SONDAJE CAMPANARIO (PROD)-28003 28003 200 M
AGUAS CORDILLERA 1 30114 | SONDAJE R. ELENA KENNEDY 11 (PROD)-28008 28008 125 M
AGUAS CORDILLERA 1 30115 | SONDAJE R. ELENA KENNEDY 12 (PROD)-28001 28001 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 | 30116 | SONDAJE ABADIA (PROD)-28039 28039 | 80 M
AGUAS CORDILLERA 1 30117 | SONDAJE VITACURA 01 (PROD)-27958 27958 200 M
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Tabla N° 6.8.1 : Macromedidores Modelados

cédigo Tipo
Nombre Etapa Cédigo Identificacion Obra o D ’\I/Ir?cﬂ?;f\l/?
Sistema Obra Obra Sector | (MM) | © hina
Asociado Ultrasénico
AGUAS CORDILLERA 1 30118 | SONDAJE VITACURA 02 (PROD)-27959 27959 150 M
AGUAS CORDILLERA 1 30119 | SONDAJE LLAVERIA (PROD)-27965 27965 100 M
AGUAS CORDILLERA 1 30120 | SONDAJE LO MATTA 07 (PROD)-27964 27964 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30121 | SONDAJE LO MATTA 08 (PROD)-27966 27966 | 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30123 | SONDAJE PUENTE NUEVO 03 (PROD)-28065 28065 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30124 | SONDAJE SAN ANTONIO 14 (PROD)-28070 28070 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30125 | SONDAJE SAN ANTONIO 16 (PROD)-28069 28069 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30126 | SONDAJE SAN ANTONIO 13 (PROD)-28067 28067 | 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30127 | SONDAJE RAUL LABBE 03 (PROD)-28072 28072 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30128 | SONDAJE RAUL LABBE 04 (PROD)-28073 28073 | 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 30130 | SONDAJE PREDECANTADORES 12 (PROD)-28020 28020 | . 200 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 30132 | ELEVADOS LO GALLO 1 (DIST)-27946 27946 | 600 U
| AGUAS CORDILLERA | 2 30133 | ESTANQUE RECABARREN (DIST)-27901 27901| 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 30134 | ESTANQUE SANTA TERESA 2 (DIST)-27798 27798 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 30135 | ESTANQUE CALAN (DIST)-28043 28043 | 500 U
AGUAS CORDILLERA 2 30136 | ESTANQUE LOMAS DE LA VILLA (DIST)-28048 28048 250 M
AGUAS CORDILLERA 1 30137 | SONDAJE HUALTATAS 07 (PROD)-28033 28033 100 M
AGUAS CORDILLERA 1 30139 | SONDAJE SAN FRANCISCO 09 (PROD)-28064 28064 200 M
AGUAS CORDILLERA 2 30145 | ESTANQUE SAN ANTONIO (DIST)-28030 28030 300 M
AGUAS CORDILLERA 2 31336 | ESTANQUE MILICO 2 (DIST)-31217 31217 100 M
AGUAS CORDILLERA 2 31337 | ELEVADO SAN LUIS (DIST)-27940 27940 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31338 | ESTANQUE NOGALES (DIST)-28118 28118 | 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31339 | ESTANQUE EL ZORRO (DIST)-28116 28116 | 300 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31340 | ESTANQUE LA DEHESA (DIST)-28114 28114 | 500 u
| AGUAS CORDILLERA | 2 31341 | ESTANQUE QUINCHAMALI ALTO (DIST)-28089 28089 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31342 | ESTANQUE EL ARRAYAN (DIST)-28096 28096 | 350 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 31343 | PTAP ARRAYAN (PROD)-28103 28103 | 300 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 31344 | CAPTACION EN RIO ARRAYAN (PROD)-28104 28104 | 300 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31345 | ESTANQUE BARNECHEA 2 (DIST)-28098 28098 | 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31346 | ESTANQUE BARNECHEA 3 (DIST)-28100 28100 | 100 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31348 | ESTANQUE EL CRISTO (DIST)-28095 28095 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 2 31349 | ESTANQUE BARNECHEA 1 (DIST)-28097 28097 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 31350 | SONDAJE BARNECHEA 04 (PROD)-28074 28074 | 200 M
AGUAS CORDILLERA 1 31351 | SONDAJE BARNECHEA 05 (PROD)-28075 28075 200 M
AGUAS CORDILLERA 2 31352 | ESTANQUE SAN ENRIQUE (DIST)-28085 28085 350 M
AGUAS CORDILLERA 2 31529 | ESTANQUE ARRAYAN ALTO (DIST)-31283 31283 100 M
AGUAS CORDILLERA 2 31530 | ESTANQUE PARQUE DEL SOL BAJO (DIST)-28111 28111 200 M
AGUAS CORDILLERA 2 31531 | ESTANQUE PARQUE DEL SOL ALTO (DIST)-28113 28113 125 M
AGUAS CORDILLERA 2 31688 | ESTANQUE NICANOR PLAZA (DIST)-31329 31329 350 M
| AGUAS CORDILLERA | _ 2 31927 | ESTANQUE HUINGANAL (DIST)-28109 28109 | 125 M
| AGUAS CORDILLERA | _ 2 32352 | ESTANQUE AROMO ALTO (DIST)-27900 27900 | 150 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 32353 | CAPTACION EN RIO SAN ENRIQUE (PROD)-28092 28092 | 800 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 32354 | CAPTACION CANAL LAS PERDICES (PROD)-28120 28120 | 800 M
| AGUAS CORDILLERA | 1 32355 | PTAP SAN ENRIQUE (PROD)-28091 28091 | 800 M
AGUAS CORDILLERA 3 32407 | RMAS-Col Av. Vitacura/Pedro Villagra D=800 mm (Rec) [REC | 800 M
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Tabla N° 6.8.1 : Macromedidores Modelados

cédigo Tipo
Nombre Etapa Cédigo Identificacion Obra o D Yﬁ(ﬂ?ﬁ\"coo
Sistema Obra Obra Sector (mm) Turbina
Asociado Ultras6nico
RMAS-Col Cerro la Parva con Av Américo Vespucio
| AGUAS CORDILLERA 3 32408 | D=1000 mm (Rec) REC 1000 M
RMAS-Colector Avenida Alonso de Cérdova con Cerro El
| AGUAS CORDILLERA 3 32409 | Plomo D=900 mm (Rec) REC | ! 900 M
RMAS-Colector Avenida Presidente Kennedy con Corte
AGUAS CORDILLERA 32410 | de Apelaciones D=900 mm (Rec) REC | 900 M
AGUAS CORDILLERA 32411 | RMINT-Colector Raul Labbé D = 1000 mm (Rec) REC 1000 M
RMINT-Colector Camino del Oficio con El Tordillo D =
AGUAS CORDILLERA 3 32412 | 450 mm (Rec) - REC 450 M
RMINT-Colector Av. Américo Vespucio/Monsefior
AGUAS CORDILLERA 3 32413 | Escriva de Balaguer D = 355 mm (Rec) REC 355 M

6.8.2 Grupos Electréogenos

Criterios para su consideracion

El criterio general adoptado para la incorporacion a la Empresa Modelo de
estos equipos corresponde a los requerimientos de la legislacién sanitaria, en el
sentido de contemplar equipos de respaldo para la operacion de su infraestructura.

Para ello se ha definido como situacion base, el porcentaje de la potencia real
de las instalaciones respaldadas con equipos electrégenos de emergencia.

El estudio de la Empresa ha indicado que los porcentajes de respaldo son los

siguientes:

¢ Plantas de Tratamiento : 100% de Potencia de Respaldo

e Plantas Elevadoras de AP (tipo A, B y E): 31% de Potencia de
Respaldo.

e Sondajes: 15% de Potencia de Respaldo

En consecuencia la Empresa Modelo definira estos porcentajes de respaldo,
los cuales se aplican a la totalidad de la infraestructura de ésta (existan o no en la
Empresa real). Los valores totales obtenidos por obra tipo son los siguientes:
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Tabla N° 6.8.2 : Potencias Totales de Respaldo por Obra Tipo

Obra Tipo Potencia Instalada | Potencia Respaldada

(KVA) (KVA)

PTAP 821 .8 ]

PEAPA 3.403 1055

PEAPB 4.301 1833

PEAPE 75 23 ]

Sondajes (PEAPC) 1.898 285

TOTAL 10.498 3.517

ii. Equipos Dimensionados

La situacion base de informacién esta dada por los equipos de respaldo
informados por la Empresa, en el proceso de entrega de informacion.

En las tablas siguientes se entrega el resumen de los equipos modelados.

Tabla N° 6.8.3 EQUIPOS GENERADOR EN SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nombre Nombre | Cédigo Identificacion Potencia
Sistema Etapa Obra Obra (kVA)

AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR PEAP SANTA TERESA 1 (DIST) 33
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Lo Gallo (Prod) 326
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Predecantadores (Prod) 24
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Campanario (Prod) 12
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR San Antonio (Prod) 102
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR San Antonio-Dehesa (Prod) 487
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR Est. La Dehesa (Dist) 97
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR PEAP Huinganal 2 (Dist) 65
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR Booster P. del Sol (Dist) 7

AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR Barnechea 2 (Dist) 2

AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Planta Arrayan (Prod) 9

AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR PEAP San Enrique (Prod) 356
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR PTAP San Enrique (Prod) 100
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR PEAP EI Monte (Prod) 194
AGUAS DOMINICOS 2 EQGNR PEAP Montecasino (Dist) 13
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR PEAP Rep. de Honduras (Dist) 114
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR San Carlos Bajo (Dist) 69
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR Mirador 1 (Dist) 10
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR Est. Lomas de la Villa (Dist) 28
AGUAS CORDILLERA 2 EQGNR PEAP La Escuela (Dist) 61
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR PADRE HURTADO (Prod) 474
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Vespucio-Hualtatas (Prod) 26
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Vespucio-Espoz (Prod) 28
AGUAS CORDILLERA 1 EQGNR Vespucio-Riesco (Prod) 19
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Tabla N° 6.8.3 EQUIPOS GENERADOR EN SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nombre Nombre | Cédigo Identificacion Potencia
Sistema Etapa Obra Obra (kVA)
AGUAS CORDILLERA 2 31739 | EQGNR Booster San Luis (Dist) 2
AGUAS CORDILLERA 2 131740 | EQGNR Recabarren (Dist) 4
AGUAS CORDILLERA 1 131741 | EQGNR Radl Labbe (Prod) 25
AGUAS CORDILLERA 1 131742 | EQGNR Barnechea (Prod) 17
AGUAS CORDILLERA 1 132078 | EQGNR Movil Produccion-Turbiedad 1 (Prod) 24
AGUAS CORDILLERA 1 32079 | EQGNR Movil Produccién-Turbiedad 2 (Prod) 24
AGUAS CORDILLERA 1 132080 | EQGNR Mévil Produccion-Turbiedad 3 (Prod) 24
AGUAS CORDILLERA 1 32081 | EQGNR Mévil Produccién-Turbiedad 4 (Prod) 24
AGUAS CORDILLERA 2 132393 | EQGNR PEAP ALBA 1- ANDES 1 (DIST) 42
AGUAS CORDILLERA 2 32394 | EQGNR PEAP ALMENDRO-VIA GRIS (DIST) 3
AGUAS CORDILLERA 2 132395 | EQGNR PEAP ANDES 1-ANDES 2 (DIST) 1
AGUAS CORDILLERA 2 32396 | EQGNR PEAP EL ZORRO-NOGALES (DIST) 1
AGUAS CORDILLERA 2 132397 | EQGNR PEAP MILICO 1- MILICO 2 (DIST) 3
AGUAS CORDILLERA 2 132398 | EQGNR PEAP P. DEL SOL BAJO-P. DEL SOL ALTO (DIST) 5
AGUAS CORDILLERA 2 132399 | EQGNR PEAP PRINCIPAL LO CURRO-ALMENDRO (DIST) 6
AGUAS CORDILLERA 2 132400 | EQGNR PEAP QUINCHAMALI BAJO-QUINCHAMALI ALTO (DIST) 5
AGUAS CORDILLERA 2 32401 | EQGNR PEAP VIA GRIS-MILICO (DIST) 2
AGUAS CORDILLERA 2 32402 | EQGNR PEAP BOOSTER BARNECHEA 4 (DIST) 2
AGUAS CORDILLERA 2 132403 | EQGNR PEAP BOOSTER LOMAS DE LA DEHESA (DIST) 4
AGUAS CORDILLERA 2 32404 | EQGNR PEAP BOOSTER NIDO DE AGUILA (DIST) 4
AGUAS CORDILLERA 1 132405 | EQGNR PTAP Arrayan (Prod) 53
AGUAS CORDILLERA 1 32406 | EQGNR PTAP Padre Hurtado (Prod) 384
Tabla N° 6.8.4 Equipos Generadores de Respaldo en PEAS
Cédigo de Cédigo de Nombre de Tipo Potencia
Etapa Obra Obra (S/0) (kVA)
3 EQGNR-AC-31533 Remansodelavilla | . C_ | 3.5
3 EQGNR-AC-31534 LaErmita | . .C_ 10,7
3 EQGNR-AC-31535 La Atalaya C 1,2
TOTAL 15,4
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6.8.3 Dispositivos Amortiguadores Golpe de Ariete

i Modelamiento

Esta infraestructura esta orientada a proteger de presiones excesivas en las
lineas en conduccion, obras generalmente asociadas a PEAP, y eventualmente
podrian existir obras asociadas a PEAS.

ii. Criterios

Se consideran los dispositivos existentes en la empresa real, y cuyas obras
asociadas se mantienen en la empresa modelo, los cuales son corregidos de acuerdo
a las condiciones operacionales (Q, H). También se consideran en aquellas
instalaciones de la Empresa Modelo que lo requieran pero que no existen en la

Empresa real.

Dimensionamiento

La situacion base esta dada por los equipos de respaldo informados por la
Empresa, en el proceso de entrega de informacion.

Tabla N° 6.8.5: Resumen Equipos Anti-Golpe de Ariete Modelados

Cédigo de Cédigo de Planta Cédigo de Obra Nombre de Volumen | Diametro
Etapa Elevadora Obra (litros) (mm)
1 PTAPCL-AC-28091 SGLPA-AC-29204 PLANTA SAN ENRIQUE 850 -
1 PTAPCL-AC-28091 SGLPA-AC-29205 PLANTA SAN ENRIQUE 500 -
1 PTAPCL-AC-28091 SGLPA-AC-29206 PLANTA SAN ENRIQUE 1.000 -
3 PEAS-AC-28805 SGLPA-AC-29207 PEAS ATALAYA 150
3 PEAS-AC-50010 SGLPA-AC-29208 PEAS LA ERMITA 150
3 PEAS-AC-28800 SGLPA-AC-29209 PEAS EL REMANSO 150
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6.8.4 Telemetria

El objetivo principal de la telemetria es la transmision de informacion de un
punto a otro, en forma inalambrica. De acuerdo con ello, estos objetivos los podemos
resumir en:

e Recoleccion de datos en tiempo real de Plantas remotas,

e Transmision de datos hacia un Centro de Control de Operaciéon y de
Procesamiento de Datos.

El sistema de telemetria y telecontrol considerado, de acuerdo a la informacion
suministrada y los parametros definidos por la SISS, permite monitorear/operar a
distancia el sistema productivo y mantener un seguro sistema de distribucion mediante
la lectura de los niveles de agua en los estanques y en las fuentes de producciéon en
tiempo real.

Esta telemetria aborda los centros de produccion y los centros de distribucion,
permitiendo entre otras; las siguientes funciones:

e Monitorear y controlar estado de fuentes de produccion (sondajes+plantas
elevadoras).
e Monitorear estado de estanques de distribucion.

En los sistemas de disefio y valorizacion del estudio de la Superintendencia, se
considera una arquitectura de la telemetria equivalente a la definida por la empresa,
en el sentido en que se basa en un sistema de transmision via sefal de radio, para la
cual se dispone de equipos propios y frecuencias de transmision.

Ademas, se considera la habilitacion de 1 Centro Control y de las estaciones
repetidoras necesarias para interconectar la red de subestaciones en una zona
geografica de la Empresa.

Criterios para su consideracion:

e Se valida la situacion de Infraestructura de Telemetria existente de la empresa,
por ejemplo en el numero de unidades repetidoras.

e Se optimiza la solucién existente sobre la base de estandares de la empresa y
recintos modelados.

En el Anexo de Telemetria se detallan las consideraciones técnicas seguidas.
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